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BIiRINCi BOLUM _
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanimlar, llkeler, Uygulama Alani

Amag
Madde 1-Endustriyel tehlikeli ve tehlikesiz atiklar, evsel atiklar ve atik sularin Gretiminden nihai
bertarafina kadar;

a) insan sagligina ve gevreye zarar vermeyecek sekilde dogrudan veya dolayl olarak alici
ortama verilmesine,

b) Uretiminin ve tasinmasinin kontroluniin saglanmasina,
c) Uretiminin kaynagdinda en aza indiriimesine,

d) Uretilmesinin kaginilmaz oldugu durumlarda, uretildigi yere en yakin mesafede bertaraf
edilmesine,

e) Yonetiminde ilgili mevzuat hukimlerine uygun olarak gerekli teknik ve idari standartlarin
saglanmasina,

f) Yeterli bertaraf sistemleri kuruimasina ve bu sistemlerin ¢evresel bakimdan saglkli bir
sekilde kontrollne,

g) Cevreyle uyumlu yénetiminin saglanmasina,

h) Mevcut olan tesisatin, atik su kapasite ve miktarinin ( 900 m3/ay asitli atik su,150 m3/ay
siyanurlt-bazik atik su, 200 m3/ay algili atik su) isletmeci sirket tarafindan belirlenen kistaslara
uygun olarak kullaniimasina yénelik prensip, politika ve programlarinin belirlenmesi igin teknik
esaslar diizenlemektir.

Kuyumcukent Toplu Yapi Yoénetim Planinin 1. Bolumin 1. Maddesinde belirtilen parsellerde
kurulmus ve kurulacak olan Yonetim Kurulu/Yonetici/igletmeci Sirket ortaklari, kiracilari,
isletmecileri, ¢alisanlari, taseronlari ve/veya Bloklarin kendi igerisinde yaptiklari yénergeler, bu
yonetmeligin esaslarina aykiri olamaz.

Kapsam

Madde 2- Bu yonetmelik atiklarin toplanmasi, gegici olarak depolanmasi, taginmasi, bertaraf
edilmesi ve/veya ettirilmesi, alici ortama uygun standartlara getiriimesine iligkin yasak, sinirlama ve
yukumlulukleri alinacak o6nlemleri, yapilacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai
sorumluluklari duzenler.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yonetmelik 9.8.1983 tarih ve 2872 sayili Cevre Kanunu'nun 8,11 ve12 nci maddesi ile
14 Mart 2005 Tarihli ve 25755 sayili yoénetmelik, 05.07.2008 tarihli Atik Yénetimi Genel Esaslarina
lliskin Yonetmelik ile 14.03.1991 tarih ve 20814 sayili resmi gazetede yayimlanan yénetmeliklere
ve 02.01.2013 Tarih, 2013/6 Sayili Yonetim Kurulu Karari kabul edilen 24 /01/ 2013 tarihinde
yayimlanarak vyururluge giren “ISKI Genel Mudurlugu Atk Sularin  Kanalizasyona Desarj
Yoénetmelidi” esaslarina dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar
Madde 4-

a) Antma Tesisi ve Cevre Birimi Miidiirliigii: Yonetim Kurulu/Yénetici/isletmeci Sirket
blnyesinde, Ana gayrimenkule (Kuyumcukent) ait endustriyel atik sularin aritiimasi igin kurulan
aritma tesisinin isletilmesi, Site icindeki c¢evre konulari hakkinda isleyisin ilgili mevzuat ve
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yonetmelik hukUmlerine uygun olarak takibi ve gerekli calismalarin yapiimasi amaciyla kurulmus,
Genel Mudure bagdl bir mudurluktir.

b) Antma Tesisi ve Cevre Birimi Miidiirii: Ana gayrimenkultn (Kuyumcukent) atik su
antma ile ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak isleyisi ile tesis bunyesindeki cevresel etki
olusturacak konularin ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak yénetiimesinin saglanmasindan ve
Site igindeki gevre konulari hakkinda igleyisin ilgili mevzuat ve yénetmelik hukumlerine uygun
olarak takibi ve gerekli calismalarin yapilmasi sorumiu Madordr. Bunyesinde yeteri kadar gevre
muhendisi, kimyager, teknisyen ve aritma elemani bulundurur ve gerektiginde 24 saat calisma
esasina gore hizmet verecek sekilde gérev yapar.

ilkeler
Madde 5- Atiklarin yonetimine iligkin ilkeler sunlardir:

a) Her turlu atigin uygun olmayan sartlarda atiimasi yasaktir. Atiklarin ayiriimasi,
toplanmasi, taginmasi, geri kazanilmasi ve bertaraf edilmesi sirasinda su, hava, toprak, bitki ve
hayvanlar igin risk yaratmayacak, gurltu, titresim ve koku yoluyla rahatsizliga neden olmayacak,
dogal cevrenin olumsuz etkilenmesini Onleyecek ve bodylece cevre ve insan sagligina zarar
vermeyecek yontem ve islemlerin kullaniimas| esastir.

b) Farkli turdeki atiklarin kaynaginda ayri olarak toplanarak en aza indirilmesi esastir.

¢) Atik yonetiminin her safhasinda Kuyumcukent Isletme A.S. (KIAS) tarafindan belirlenen
sorumlu Kisiler, gevre ve insan sagligina zarar vermeyecek tedbirler alirlar. Atiklarin Gretiminden ve
yonetiminden sorumlu kisi ve kuruluslar, atik yonetiminin her asamasinda atiklarin gevre ve insan
sagligina zarar vermesini 6nleyecek tedbirleri almakla ve atiklarin bertaraf ettirilmesi/atik sularin
antiimasindan yukumladar.

d) Atiklarin yarattiyi cevresel kirlenme ve bozulmadan dogan zararlardan dolay! atik
ureticileri, tasiyicilar, bertaraf edicileri kusur sarti aranmaksizin sorumludurlar.

e) Atiklarin Bakanliktan lisans almis bertaraf tesisleri diginda Gglincu kigiler tarafindan ticari
amagclar ile toplanmasi, satisi ve bertaraf edilmesi, diger yakitiara karistirilarak yakilmasi yasaktir.,

f) Atiklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal &n islemler haricinde kesinlikle dogrudan baska bir
madde veya atikla karistirilamaz ve seyreltilemez.

g)Tehlikeli atiklar lisansli araglarla tasinir. Tehlikeli atiklarin taginmasina iliskin hususlar
Bakanlikga diger duzenleyici islemler ile belirlenir.

Uygulama Alani
Madde 6-

a) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) atolye ve yan hizmet blogu mal sahipleri, ortaklar,
kiracilari, isletmecileri, calisanlari, taseronlari

b) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) ofis blogu mal sahipleri, ortaklari, kiracilari,
isletmecileri, calisanlari, taseronlar

c) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) aligveris merkezi blogu mal sahipleri, ortaklari,
kiracilari, isletmecileri, calisanlari, taseronlari

d) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) ortak alanlar mal sahipleri, ortaklari, kiracilari,
isletmecileri, galisanlari, tageronlar

e) Yonetim Kurulu/Yéneticilisletmeci Sirket ortaklari, kiracilari, isletmecileri, galisanlari,
tageronlari ile Kuyumcukent Toplu Yapi Yénetim Planinin 1. Bolumin 1. Maddesinde belirtilen
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parsellerde kurulmus ve kurulacak olan Yénetim Kurulu/Yonetici/igletmeci  Sirket ortaklari,
Kiracilar, isletmecileri, calisanlari, taseronlari

bu yénetmelik esaslarina uymak zorundadirlar.

iKiINCi BOLUM

Gorevler, Sorumluluklar

Aritma Tesisi ve Cevre Birimi Miidirligiiniin Gorevleri

Madde 7- Ana gayrimenkul (Kuyumcukent) atik yonetimi ile ilgili olarak asagidaki tedbirleri alir veya
aldirir:

a) Kanunlar geregi atiklarin cevreyle uyumlu ve guvenli bir sekilde bertaraf edilmesi icin
gerekli 6nlemlerin alinmasini saglamaktan,

b) Atiklarin bertaraf igin acil énlem planiarinin hazirlanmasinda genel ilke ve prensipleri
belirlemekten,

c) Ozel isleme tabi atiklar sinifinda yer alan atiklarla ilgili usulleri belirlemekten,

e) Ana gayrimenkul (Kuyumcukent), tesis blnyesinden aciga gikan atiklarin bertarafinin
belirtilen kistaslari sagladigina dair kontrolleri yapmaktan,

f) Olagan ve olagan st haller i¢in her tUrlu dokimantasyonu hazirlamak, uygulamasini
takip etmek ve tesis igi yillik i¢ tetkik programlar duzenlemekten,

g) Egitim, seminer ve uygulamalar duzenlemek, konferanslar vermekten,

h) Atik kabullerinin Cevre Bakanligi, iSKi ve ilgili diger mevzuat hukumlerine uygun olarak
yapilip yapiimadigini tespit etmek ve uygulamaktan sorumliudur.

Ayrica;

1) Kuyumcukent Endustriyel Atik Su Aritma Tesisi Desarj Izin Belgesi kapsamindaki alanlar
disindaki mahal, yénetim velveya igletmelerin atik su alimina dair Kuyumcukent Isletme A.S. ile
sOzlesme imzalamas| ve sadece bu sOzlesme gergevesinde kabullerin yapilmasini saglamak ile
sorumludur. Bu kapsamda: Atiksu Aritma Tesisinin igletimesinden kaynaklanan her turl( isletme
giderleri kullanilsin veya kullaniimasin 13 parsel malikleri/kiracilar icin ortak giderler kapsaminda
oldugundan, 13 parsel kapsaminda bulunan isletmeler igin miktar ve zaman kisitlamasi olmaksizin
oncelikli olarak 24 saat hizmet alma hakki  bulunmaktadir. 13 parsel disindaki
mahallerin/isletmelerin/yénetimlerin isbu artma tesisinden faydalanabilmesi i¢in, ilgili mahallerin
oncelikle KIAS ile sOzlesme yapmasi gerekmektedir. Is bu sézlesmede belirlenen teknik hizmet
bedelini 6demesi gereklidir. Ancak verilecek hizmet tesis kapasitesinin yeterliligi oraninda 6ncelikli
olarak 13 parsel icerisindeki isletmelere olacaktir.

i) Genel durum hakkinda, duzenli araliklarla KIAS Genel Mudarlagune ve Genel
Madurlukge uygun gérilecek makamlara rapor vermek ile sorumludur.

Sorumluluklar

Madde 8- Ana gayrimenkule (Kuyumcukent) ait yukarida bahsedilen tum gorevler ile ilgili Yénetim
Kurulu/Y netici/isletmeci Sirket ile Antma Tesisi ve Cevre Birim Midiirligi bu ysnetmelik
hukumlerinin tam olarak uygulanmasindan sorumiudur.
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_UcUNcU BOLUM
Atik Ureticisinin Yiikiimliiliikleri

Alisveris Merkezi
Madde 9-Bagimsiz bolum sahipleri, ortaklari, kiracilari, isletmecileri ve galisanlarinin
yukumlultkleri

a) Atik su tesisatlari tahrip edilemez ve kullanim amaglari degistirilemez.
b) Atik su tesisatlari yapisina ve galigsmasina zarar verip engel olunamaz.

c) Tek basina veya baska maddeler ile etkilesim halinde yangina, patlamalara sebep
olabilecek veya herhangi bir sekilde insanlar, yapi sebeke ve Kuyumcukent kompleksi igin tehlike
meydana getirecek sivi ve kati maddelerin atik su tesisatina bosaltilmasi yasaktir.

d) Gaz fazina gegebilen, duman meydana getiren, koku cikartan, zehirli etkileri sebebi ile
sadliga zararll olan, bakim ve onarimi engelleyen her turli maddelerin uygun atik su tesisatlari
disinda, kanalizasyon tesisatlarina dokulmesi yasaktir

e) Kanal sebekesinde tikanmaya yol agacak, normal atiksu akimini ve kanal fonksiyonunu
engelleyecek Kil, tly, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, pacgavra, odun,
plastikler vb. her turli kati atik ve malzemenin dékulmesi yasaktir

f) Kanal yapisini bozucu, asindirici, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH degeri 6’dan
dustk, 10'dan yuksek atiklarin uygun atik su tesisatlari disinda, kanalizasyon tesisatlarina
doékulmesi yasaktir.

g) 5C° ile 40C° arasinda ¢oken, katilasan, viskoz hale gegen, kanal cidarinda kati veya
viskoz tabakalar meydana getirebilecek her turlu maddelerle, sicaklig 40C° uzerindeki her turld
atik suyun bosaltiimasi yasaktir.

i) Kanal sebekesinde koplk meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yuzey
aktif madde, konsantrasyonu 400 mg/I'den fazla deterjanli sularin bosaltiimasi yasaktir.

J) Her tarlt kat atik ve atiklar, su ve atik su aritma ve 6n aritma tesisi ¢amurlari, bekletme
depolari ve septik tanklarda meydana gelen camurlarin atik su tesisatina bosaltiimasi yasaktir.

k) Debisi ne olursa olsun yag ve gres iceren atik sular kanallara veriimeyecek; ayrica, yag
tutucularin kullanici tarafindan takiimasi zorunludur.

h) Radyoaktif 6zellige sahip maddelerin kullanimi yasaktir
i) Dunya saglik teskilati ve diger milletler arasi kuruluslarin gegerli standartlar ile milli

mevzuat ve standartlara gore tehlikeli ve zararli atik sinifina giren butun atiklarin, bertarafi
zorunludur.

I) Egzoz gazi ¢ikisina sebep olan iglemler igin sirket tarafindan belirlenen KUYUMCUKENT
DEKORASYON VE TESISAT TEKNIK SARTNAMESI'NDE belirtilen kriterlere uygun davlumbazlar
vasitasi ile atik gazlar ortamdan uzaklastirilacaktir.

m) Copler KUYUMCUKENT TEMIZLIK VE BAKIM VE SERVIS HiZMETLERI
YONETMELIGI'NDE belirtilen ilkelere gore bertaraf edilecektir.

= )

T i
Z ] :
/f//__.:&%&_-_wvumcuxsm TOPLU YAPI YONETIM KURULU



KUYUMCUKENT ATIK YONETiMI YON ETMELIGI SAYFA : 6/10
DEGISIKLIK NO.1

Yan Hizmet Katlan ve Atolye Blogu
Madde 10- Bagimsiz bolum sahipleri, ortaklari, kiracilari, isletmecileri ve galisanlarinin
yukamlulukleri

a) Madde 9'u yerine getirmekle yukumladurler.
b) Atik su giderlerine atik su karakterine uygun olmayan atik sular dokulmeyecektir.

c) Her atélyeye kimyasal sivi atiklari igin Gg hattan olusan bir sistem kurulmustur. Bu hatlar
asitli su, alcill su ve bazik-siyanurll su hatlarindan ibarettir. Kullaniimayan diger hatlar kapall
tutulacak, 6zel mahaller KIAS'tan onay almadan tesisatlarda hic bir degisiklik yapmayacaklar, eger
izinsiz yaparlarsa gevreye ve 3. sahislara verdikleri zarar karsilamakla yukumludurler. Guvenlik
acisindan kesinlikle diger hatlara baglanti yapiimayacaktir. isletim esnasinda bu duruma ozen
gosterilecektir.

d) Butun kullanicilar bu hatlardan birini kullanirken diger hatlarin agzini kapall tutacaktir.
Kullanim disi zamanlarda her U¢ hattin da agz! kapall olacaktir. Butln kullanicilar bu hatlarin dogru
kullaniimasindan ve tesisatta yanlis hattin kullaniimasi nedeniyle ortaya gikabilecek sorunlardan
birinci derece sorumludurlar.

e) Atolyelerden asidik, siyanurlu ve bazik atik sularin uzaklastirimasi toplanacag hatta
bagli lavabo araciligi ile atolyeden uzaklastiriimalidir. Lavabonun tagsma emniyetleri ve slizgegleri
mevcut olmalidir. Sifonu ve baglanti pargalar laboratuar tipi, korozyona dayanikli PE (polietilen)
malzemeden Uretilmis olmalidir. Herhangi bir yanlishga meydan vermemek Uzere bu lavabonun
asidik atik sularin uzaklastiridigi lavabodan farkli renkte ve uzakta montajina ézen gosterilmelidir.
Fabrikalar blogu isletmeleri bagimsiz baglanti hatlari olusturma hakkina sahiptirler.

f) Lavabolar Uzerine karisikliklari énlemek amaci ile uygun isaretlendirmeler yapiimalidir.

g) Kullanici atolye iclerinde kimyasallar ve kimyasal atiklari konusunda bir gorevli tespit
edecektir. Bu hatlari gérevli diginda hi¢ kimse kullanmayacak, hat kapaklarini agmayacak ve
kimyasal desarjl yapmayacaktir.

h) Atolye iginde deterjanli atik sular, deterjanhi ve algili atik sularin toplanacag! hatta bagli
lavabo araciligi ile atélyeden uzaklastiriimalidir.

1) Atolyelerde proses gazlarini toplayacak CTP kanallar, cam yunu takviyeli polyester
esasli bir malzemeden imal edilmistir. Atélye buyuklugine ve konumuna gore bu kanallarin alt
kismina bir veya birden fazla silindirik emis adzi iglerine klape montaji ve klape ayari yapilmistir.
Kullanicilar imalatlari sirasinda ortaya gikacak proses gazlarini uygun ekipman, cihaz ve proje ile
bu kanallara sevk etmek mecburiyetindedirler.

i) CTP proses gaz kanallarinin klape ayarlari ile kesinlikle oynanmayacaktir. Klape ayarlari
ile rast gele oynanmasi halinde gekis dusecek ve sistemin verimsiz caligsmasina ayrica ortama atik
gazlarin yayiimasina sebep olacaktir.

j )Atolyelerde asidik iglemler ayri bir ceker ocak ve gaz aritma tinitesinde, bazik islemler
ayr bir geker ocak ve gaz aritma unitesinde yapiimalidir. Her iki geker ocak arasindaki gazlarin
birbirine karismasini engellemek tzere aralarinda en az 2 m mesafe olmalidir. Asidik ve Siyanurlt
atik gaz ¢ikigi olan tim atolyelerin geker ocak ve gaz aritma Unitesi kullanmasi mecburidir

k) Sistemin proses gazlari agildigi anda devreye giren otomasyon sisteminin tesis edilmesi
ve Uretim yapilirken galistiriimasi zorunludur.

I) Kullanicilar tretimlerinde olugan asidik proses gazlarini geker ocak ¢ikiginda lokal bir 6n
artma yaparak CTP kanallara, bazik ve siyanir proses gazlarini ise geker ocak cikisinda lokal bir
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on aritma yaparak galvaniz mahal egzos kanallarina vereceklerdir. Atolyeler geker ocaktan/on
aritmalylkama sistemleri kurulmadan CTP ve galvaniz kanallarina kesinlikle proses gazl
verilmeyecektir. Aksi durumlarda bu gazlar gevreye zarar verecegi gibi temiz hava tfleme kanall ile
tekrar atolyelere dénecek ve insan saghgini tehdit ederek cesitll hastaliklara, zehirlenmelere ve
slumlere neden olabilecektir. Ayrica Cevre Bakanlgl ve il Cevre Mudurlukleri nezdinde cezai
durumlara distimesine neden olabileceginden proses gazlar emiliginde bir sorun yaganirsa acilen
sirkete bildirilecektir

m) Asidik proses gazi yikama uniteleri gikig sulari asidik atik su giderine, bazikse siyanurlu
proses gazl ylkama uniteleri ¢ikis sulan siyanarlt atik su giderine baglanacaktir. Su karakteri
belilenmeden baglanti yapiimasi yasaktir. Su karakteri belirlemek igin gerekli yardim KIAS
tarafindan yetkilendirilen kisilerden alinabilinecektir.

n) Algili atik sular atolye icerisinde bir 6n dinlendirme ve durultma igleminden sonra algili
atik su kanalarina verilecektir. Aksi durumlarda kanallarin yataylasan kisimlarinda tikanmalara
sebep olunacaktir ve bu durum acilen sirkete bildirimelidir.

o) Asitli iglemlerin yapildig ceker ocak lavabosu cikisi (atik sulari altin geri kazanim
tnitelerine gonderiimeyecekse) asidik atik su kanalina baglanmalidir

) Siyanurlu iglemlerin yapildigi geker ocak lavabosu ¢ikig! (atik sulari altin geri kazanim
Unitelerine gonderilmeyecekse) siyanurli ve bazik atik su kanalina baglanmalidir

p) Kimyasal madde iceren bidon, varil ve posetler hicbir sekilde bu kanallara
ylkanmayacaktir. Kimyasal madde ambalajlarindan olusan atiklar ve dokulen veya sagilan
kimyasallarin nétralizasyonu sonucu olusan atiklarda tehlikeli atiklar sinifina girmektedir ve Ana
gayrimenkul KUYUMCUKENT TEMIZLIK VE BAKIM VE SERVIS HIZMETLERI YONETMELIGi'nde
belirtildigi gibi bertaraf edilecektir

r) Yonetim Kurulu/Yonetici/isletmeci Sirket gerexkli gordugu her zaman atik su hatlarinin
dogru kullanilip kullaniimadigini denetleyecektir. Bu nedenle hicbir kullanici i yerinin bu hatlarin
denetimi icin idarece yetkilendiriimis kisilerin denetimine kapall tutmayacaktir. Bu hatlar konusunda
bir problem yasandiginda (yanlis yere desarj, tikanma, sizinti vs.) acilen sirkete bildirilecektir

s) Is bu yonetmeligin kabulu tarini itibari ile tum isletmelerin her turld kiymetli metal
rafinasyon ve ramat faaliyetlerini yuritebilmeleri icin, Kuyumcukent Isletme A.$' den uygunluk
almalari ve bu uygunlugun Kuyumcukent Yénetim Kurulu tarafindan onaylanmasi gerekmektedir.
Gerekli izinler alinmadan rafinasyon faaliyeti yapilmasi durumunda, isletmeler hakkinda cezai
muieyyide ve/veya hizmet kesintisi uygulanir. Yonetmeligin kabul tarihinden 6nce, rafinasyon
faaliyetinde bulunan isletmeler, is bu madde kapsami disindadir

DORDUNCU BOLUM
Gesitli hiikiimler, Cezai Uygulamalar, Yiirirlik, Yiiriitme

Cesitli Hukliimler
Madde 11-

a) Kullanicilar, Yonetim Kurulu/Yénetici/isletmeci Sirketten onay almak kosulu ile atolye
iclerinde ek pis su toplama tesisati kurabilecektir.

b) Ozel banyo, mutfak ve lavabo gibi talepler teknik imkanlar dogrultusunda
degerlendirilecektir.
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c¢) Otoparklarda yer alacak oto yikama bslumlerindeki duzenlenecek drenajlarda, yag
tutucular ve kum tutucularin kullanici tarafindan takilmasi zoruniudur.

d) Kimyasal madde igeren bos variller atélye digina ve kapi 6nlerine birakilmamali, KIAS
tarafindan belirlenecek bir noktada biriktirmeli veya atolye icerisinde diger kimyasallarla tehlike
olusumunu engelleyecek bir noktada kontrollu bir sekilde depolanmalidir. Bu maddelerin atik
sizdirmamasina, kapaginin agik olmamasina, dis ylzeyine atik bulagmamasina, poset halinde
olanlarin ayrica temiz ve sizdirmaz bir posete konularak biriktiriimesine dikkat edilmelidir.

e) Gopler ve Tehlikeli madde igeren atiklar Ana KUYUMCUKENT TEMIZLIK VE BAKIM VE
SERVIS HIZMETLERI Yonetmeligi'nin sngordugu ilkeler dogrultusunda bertaraf edilecektir.

f) Atiklarin Kuyumcukent Kompleksi igerisinde bir yerden bagka bir yere taginmasi,
KUYUMCUKENT TEMIZLIK, BAKIM VE SERVIS HIZMETLERI YONETMELIGINE gore
yapilacaktir.

g) Kuyumcukent Tesisi icerisinde faaliyet gosteren atolyeler; cesitli kimyasal prosesler
sonucu tehlikeli atiklar olarak kati, sivi, gaz vé tehlikesiz atiklar (algi atiklari vb.), ambalaj atiklar ile
evsel atiklar Uretmektedir. Bu atiklar mevcut gevre mevzuati dogrultusunda kaynaginda ayri olarak
toplanmali, depolanmall ve bertaraf edilmeli veya lisansli tesisler tarafindan bertaraf ettirilmelidir.
Bunun icin atélyelerde periyodik denetimler yapiimakta ve asagidaki hususlar dogrultusunda atolye
yetkilileri yonlendiriimektedir.

a1 Atolyelerde mevcut olan 3 ayn atik tart igin “atik giderleri” bulunmaktadir.

Bu giderler; asitli, siyanurlu-bazik ve algili atik su hatlandir.

b4 Asitli atik sular hattina kezzap (nitrik asit), tuzruhu (hidroklorik asit), cam
asidi (florik asit), zac yagi (sulfurik asit) gibi asitli atiklar disinda baska atiklarin dokilmesi yasaktir.

c.1  Siyanurlu-bazik atik sular hattina siyanir, amonyak, kostik (sodyum
hidroksit), gamasir suyu (sodyum hipoklorit) gibi bazik atiklar disinda bagka atiklarin dokulmesi
yasaktir.

d.1  Algili atik sular hattina, sadece algi yikama iglemi sonucu olusan atik
sular, dinlendirildikten sonra dokilecektir.

ed ISKi hattina herhangi bir kimyasal madde ve tehlikeli atik dokalmesi
yasaktir.

1.1 Asit gaz aritma ve patlatma unitelerinin, artma iglemini duzgun
yapabilmesi igin kostik depolari kostik ve su ile doldurulacaktir. Uniteler islem yapildigi slre
buyunca mutlaka calistinlacaktir. Denetleme gorevi ile atdlyelere gelen personel bu unitelerin ph
kontrolunu yapmaktadir.

g1 Gazaritma anitelerinin kostik depolari, ph'ina gore asidik karakterli gikarsa
atolye icerisindeki asitli atik su giderine, bazik ise siyanirli atik su hattina bosaltilacaktir.

h4  Aseton, alkol, triklor etilen, tiner gibi kimyasal atiklar higbir atik giderine
dokulmeyecektir. Bu atiklar ayr ayn bidonlarda ve etiketli olarak temin edilen firmaya teslim
edilecek ya da direkt artma tesisine getirilecektir.

i1 Atolyelerdeki proseslerden kaynakli emisyon gazlari atolyelerdeki mevcut
havalandirma kanallarina verilecektir. Asitli islemler sonucu olugan gazlar baca gikiglari (gaz aritma
uniteleri bacalari) CTP kanalina baglandiktan sonra alici ortama verilecektir.

i1 Amonyakll yikama, rodaj, dokum, induksiyon, patlatma gibi islemler
sonucu olusan gazlar baca cikislari mahal egzoz kanalina (galvaniz kanal) baglandiktan sonra alici
ortama verilecektir.

kA4 Algl ykama iglemi sonucu dinlendirilip gokturtlen algilar torbalara
konularak, duzenli olarak temizlik personeline verilecektir.

1.1 Evsel atiklar sizdirmaz ¢op posetleri ile temizlik personeline verilecektir.

m.1  Bitkisel atik yaglar firmalara verilen plastik bidonlarda biriktirilecektir.
Biriken bitkisel yaglar aritma tesisine haber verilerek gelen personele teslim edilecektir. Personel
firmalara tekrar bitkisel atik yag biriktirmeleri igin bos bidon verecektir.

n4  Madeni atik yaglar plastik bidonlara konularak aritma tesisi ve gevre birimi
gorevlilerine teslim edilecektir.
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0.1 Atk pil, batarya, akumulator, transformator, flioresan lamba gibi atiklar
birbiriyle karistirimadan aritma tesisine aritma tesisi ve gevre birimi gorevlilerine teslim edilecektir.

p.1  Artma tesisinde proses sonucu olusan atik gamurlari tehlikeli atik sinifina
girdigi igin 06 05 02 konu ile duzenli araliklarla lisansl firmalara bertaraf edilmesi Uzere
gonderilecektir.

Cezai Uygulamalar
Madde 12-

Yonetmelik esaslarina uyulmadigi takdirde Ceza uygulama yontem ve esaslar Ceza
Yonetmeliginde belirlendigi sekliyle uygulamaya konulacaktir.

isbu yonetmelikle belirtilen hukumler, yonetmeligin yururiuge girdigi tarinte kurulu bulunan
isletmeler igin kazaniimig haklar olmakla beraber, Yénetim Kurulu/Yonetici/igletmeci Sirket bu
haklar konusunda isletmeler aleyhinde degisiklik yapamaz. Yonetmeligin yurarluge girdigi tarinten
sonra kurulmus velveya kurulacak olan yUksek kaynak kullanimina sahip isletmeler, mevcut
isletmelerin hak ve kosullarini etkileyecek faaliyette bulunamazlar

Bu Yonetmeligin hazirlaniginda mumkun oldugunca 6zen gosterilmesine ragmen, bu bilgilerin
amaglarina uyguniugu ile ilgili veya kullanimindan dogan sonug ve zararlardan dolay! Yonetim
Kurulu/Yonetici/isletmeci Sirket'inin sorumluluklari olmayacaktir. Ancak, isletmeci Sirket KIAS'In
ihmal, keyfi ve kasti uygulamalar sonucunda is bu yonetmelik hukumlerine uymamasi, atik
yonetimi, atiklarin bertarafl ve/veya atik sularin aritiimasi hizmetinin uygun sekilde veriimemesi
gibi durumlarda olusabilecek kayip ve zararlardan isletme sirketi ve Yonetim Kurulu olarak
sorumlulugu bulunmaktadir.

isbu Yonetmelik hukumlerine, KIAS Yonetim Kurulu Uyeleri ve Aritma Tesisi ve Gevre Birimi
Mudurt, malikler, kiraci ve alt kiracilar ile taseronlarin uymamasi nedeniyle, ortak alanlarda ve
diger bagimsiz bolumlerde meydana gelebilecek hasar, zarar ve ziyan bedellerinin
karsilanmasi/tazmini yakumlulaga, yukarida belirtilen gergek ve tizel kisilere ait olur.

is bu yonetmelik hukumlerine uyulmamas| sonucu olusabilecek zarar ve ziyan neticesinde, KIAS
herhangi bir tazminat 6demek zorunda kalirsa, ugradigi tum zararlari Yénetmelik hukumlerine
uymayan ilgili gergek ve tuzel kisilere rlcu edebilir.

isbu Yonetmelige uyulmadigi takdirde Ceza Uygulama Yonetmeligindeki hukumler uygulanir.
Ceza Uygulama Yonetmeliginde konuyla ilgili herhangi bir hukim bulunmadigi takdirde Yonetim
Kurulu/Yénetici/isletmeci Sirket gerekli diuzenlemeleri yapar ve uygular.

Yénetim Kurulu/Yonetici/lsletmeci Sirket, Ceza Uygulama Yoénetmeliginde de belirtildigi gibi igyeri
faaliyetini gegici veya surekli olarak durdurabilir, para cezas| kesebilir, ilgili Belediye henuz igyeri
agma ruhsati almamig isyerlerine Isyeri agma ruhsati vermez.

Yiiriurlik
Madde 13-

Bu yonetmelik 07.07.2014 tarihinden itibaren yururluge girmistir. Yonetim Planinin ayriimaz bir
pargasidir.

is bu Yénetmeligin yururluge girdigi tarih itibariyle uygulamada bulunan ilgili tdm yonetmelik ve
yénergeler mulga olmustur.

Is bu yénetmelik maddeleri daha 6nce gikariimis olan herhangi bir yonetmeligin ilgili maddesi ile
catisirsa igbu yonetmelik hikumleri uygulanacaktir.
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Yiritme
Madde 14-

Bu yonetmeligin hukumlerini Kurulu/Yonetici/igletmeci Sirket yurutur.

Eski Yonetmelik 07 Temmuz 2014 tarihinde yapilan Kuyumcukent Temsilciler Kurulu (KTK) Karari
ile yukaridaki sekilde degistirilerek onaylanistir.

Ozcan Halag ™ Selahattin Uyanik Adnan YasarVarlik
KTK Divan Heyeti Bagkani Uye ‘
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